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Гениальные советы для тех, 
кто собирается затеять ремонт

Ïîëåçíûå ñîâåòû 
ïî ãðóíòîâàíèþ 

ñòåí â äîìå

Если ваш ремонт уже до-
шел до стадии грунтования 
и покраски стен, то это ста-
тья для вас. Не важно из чего 
состоит поверхность стены, 
главное то, что ее нужно за-
грунтовать. Если стена оста-
нется не загрунтованной, то 
любая, нанесенная на нее 
краска, со временем, просто 
отпадет.

Как грунтовать стены и за-
чем нужна эта самая грунтов-
ка, если стены имеют жесткую 
поверхность. Так, во-первых, 
грунтовать стены, необходи-
мо всегда, независимо от то-
го, гладкая стена или нет, это 
нужно для того, чтобы убрать 
незаметную, но весьма ощути-
мую при покраске пыль. Если 
пыль не будет убрана (стена 
не загрунтована), то краска 
будет скатываться в комочки, 

а это нам совершенно не нуж-
но. Во-вторых, краска не будет 
держаться, ну это уже было 
сказано выше. В-третьих, грун-
товка, способствует гладкому и 
равномерному нанесению кра-
ски на стену. Лучше потратить 
немного денег на грунтовку, 
чем перекрашивать одну стену 
по 10 раз. И еще одно: грунто-
вать стены, жизненно необхо-
димо, ведь грунтовка, не дает 

проходу свежей плесени, и раз-
личным не нужным бактериям.

Так, сначала поговорим о 
нескольких видах грунтовок. 
Широко применяемая и отлич-
но востребованная грунтовка 
– акриловая. Ей можно грун-
товать абсолютно любые по-
верхности. В их состав входят 
штукатурка, бетон, кирпичная 
кладка, цементный раствор, и 
конечно же гипсокартон. Далее 

по списку пойдет универсаль-
ная грунтовка. Она стоит чуть 
дороже предыдущей грунтов-
ки. Универсальная грунтовка, 
применяется при массовом ре-
монте, когда в здании, имеются 
много стен, с различными по-
верхностями. Остальные грун-
товки нас мало интересуют, так 
как к ним не присваивается ка-
тегория для стен.

1) Грунтовать стены своими 

руками можно начинать после 
того, как вы приготовите стены, 
а это значит, ошкурите, выров-
няете и приведете их в поря-
док.

2) Второй шаг. Налейте в 
чистый лоток для краски грун-
товку. Обмочите валик в ней и 
начинайте прокатывать вдоль 
стены. Старайтесь водить ва-
ликом так, чтобы не оставалась 
на стене темных полос, а то 
они будут видны при окрашива-
нии стен.

3) Последним шагом являет-
ся подкраска грунтовкой углов 
комнаты. В тех местах, куда не 
пролез валик, сможет пролезть 
кисточка. Далее, подождите 
сутки, грунтовка засохнет, и вы 
смело можете приниматься за 
окраску стены.

Грунтовать стены необходи-
мо один раз, второй – необяза-
тельно.

� Крышки для переме-
щения мебели

Если вам нужно передвинуть 
тяжелую мебель и вы боитесь 
повредить ковролин, то под-
ложите под ножки комода или 
углы шкафа крышки от банок. 
Так вам легче будет сдви-
нуть с места любой громозд-
кий предмет, а кроме того, 
вы не будете переживать, что 
ковровое покрытие или линоле-
ум могут случайно порваться.

� Лед против вмятин 
на ковролине

После перестановки мебе-
ли на ковровых покрытиях 
очень часто остаются вмяти-
ны от тяжелых вещей. Если 
вы не планируете перестилать 
пол, то от следов на ковроли-
не можно избавиться с помо-
щью кубиков льда. Вы кладе-
те их на вмятину, а когда лед 
растает, то сначала это место 
нужно пропылесосить, а потом 
с помощью зубной щетки под-
нять ворс.

� Разбавитель против 
засохшей краски

Закончив работать с аэрозо-
льным баллончиком, снимите 
распыляющий носик и поло-
жите его на 15 минут в разба-

витель или просто в бензин. 
В следующий раз вам не при-
дется прочищать отверстие рас-
пылителя от засохшей краски.

� Растворимый кофе 
для реставрации

Очень просто и быстро мож-
но устранить потертости и ца-
рапины на темной деревянной 
мебели с помощью обычного 
кофе. Возьмите одну ложку по-
рошка растворимого напитка 
и добавьте несколько капель 
воды, чтобы получилась кон-
систенция пасты. Проще всего 
наносить ее на деревянную по-
верхность с помощью старой 
зубной щетки.

Очень просто и быстро мож-
но устранить потертости и ца-
рапины на темной деревянной 
мебели с помощью обычного 
кофе. Возьмите одну ложку по-
рошка растворимого напитка 
и добавьте несколько капель 
воды, чтобы получилась кон-
систенция пасты. Проще всего 
наносить ее на деревянную по-
верхность с помощью старой 
зубной щетки.

� Клей для шурупов
Когда вам необходимо закру-

тить мелкий шуруп в труднодо-

ступном месте, предваритель-
но нанесите на кончик отвертки 
каплю клея. Клей лучше взять 
резиновый, так как он достаточ-
но крепко удержит шуруп, а по-
том его можно легко очистить.

� Рулетка с секретом

Цифры (в миллиметрах), ко-
торые иногда указаны сбоку 
на рулетке, – это длина кор-
пуса. Зная их, вам больше 
не нужно ломать и изгибать 
рулетку, когда вы находитесь 
в ограниченном пространстве 
(например замеряя дверные 
или оконные проемы). Вы про-
сто прибавляете длину корпуса 
рулетки к вашим измерениям.

� Защита от грязи

Если вам нужно просверлить 
отверстия в потолке и вы не хо-
тите, чтобы пыль летела вам 
в глаза, то наденьте на сверло 
пластмассовый стакан или бу-
тылку с отрезанным горлыш-
ком. Так вся грязь во время 
сверления останется в этой 
емкости.

� Магнит поможет найти 
отверстия

Чтобы после наклейки обо-
ев не сверлить новые дыры 
под картины или полки (если 
вы не собираетесь их переве-
шивать), заранее вложите в ка-
ждое отверстие по небольшому 
гвоздю или шурупу. После того 
как обои высохнут, вам оста-
нется лишь провести по стене 
магнитом, чтобы выявить ме-
сторасположение гвоздей.

� Вернуть к жизни высо-
хшую ленту

Высохшую изоляционную 
ленту, утратившую клейкость, 
можно реанимировать, если 
положить всю катушку в микро-
волновку и прогреть несколько 
секунд.

� Фен против этикеток
При покупке строительных 

материалов довольно часто 
возникает необходимость уда-
лить самоклеящуюся этикет-
ку. Чтобы наклейка отошла 

от поверхности и не оставила 
после себя липких пятен, сле-
дует прогреть ее феном. После 
этого этикетка легко отделя-
ется вместе с клейким слоем 
и не рвется.

� Предотвратить высы-
хание кисти

Уберечь кисть от высыхания 
можно, завернув ее в пакет или 
пленку, предназначенную для 
упаковки пищевых продуктов.

� Простая разметка для 
коллажа из фотографий

Чтобы обойтись минимумом 
отверстий в стене, составляя 
композицию из фотографий 
или картин, вначале разложите 
рамки на листе газеты. Обве-
дите границы рамок маркером 
и отметьте места для шурупов. 
Потом прикрепите бумажный 
шаблон на стену и уже через 
него сверлите отверстия для 
креплений в стене.

Для всех тех, кто намерен затеять ремонт, мы собрали простые и неожидан-
ные советы, которые сделают процесс преображения вашей квартиры легким 
и менее затратным. 
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